
郑州市环境污染防治攻坚战
施工工地扬尘污染治理目标责任书
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《河南省减少污染物排放条例》、《郑州市大气污染防治条例》、《郑州市建设工程施工安全管理条例》和《河南省2017年严格扬尘污染治理实施方案》（豫环攻坚办〔2017〕71号）和《郑州市人民政府关于印发郑州市2017年大气污染防治攻坚行动方案的通知》(郑政〔2017〕2号）、《郑州市人民政府关于印发郑州市建筑工地扬尘污染综合整治工作方案的通知》（郑政〔2012〕6号）等法律法规和有关文件精神，为采取切实措施有效控制建筑施工扬尘污染问题，我们作为                                  

        工程项目相关责任单位特向            县（市、区）政府、管委会扬尘污染管理部门递交该项目施工扬尘污染治理目标责任书如下：
1、 认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及有关部门对建筑施工扬尘治理的有关法律、法规、规定、文件要求，把扬尘污染治理工作纳入重要管理工作，统筹安排，建立标准化示范点，积极开展“绿色环保工地”、“文明施工管理先进工地”创建活动。
2、 认真落实建设工程施工扬尘治理责任。建设单位是建设施工工地扬尘污染治理工作的第一责任单位，对建设工程扬尘污染综合整治工作总负责、总协调，负责落实安全文明施工措施费用，建立组织领导机构和考核制度，对工地现场实施定期检查、考核。施工单位对建设工程扬尘污染治理工作措施的落实负总责，负责建立公司级专门组织领导机构和考核制度，对工地现场实施定期检查、考核；项目负责人是项目施工扬尘污染治理直接责任人。监理单位对建设工程施工工地扬尘污染治理工作负监督责任，对施工工地扬尘污染治理不力等行为及时制止，对不接受监理整改指令和不整改的，要想监督管理部门报告。
3、 新工程开工前，结合工程项目特点以及施工现场实际，编制施工扬尘污染治理专项方案，明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责，逐级签订扬尘污染治理责任书,组织实施开工验收，并形成工程开工验收报告。并将上述资料合经环保部门审批通过的建设项目环境影响评价文件一并纳入项目开工安全报监资料之中。
4、 严格按照国家、省、市大气污染防治工作部署，认真落实“六个到位”、“六个100%”、城市建成区“两个禁止”的扬尘治理标准，施工工地现场扬尘污染治理达到如下目标：
（一）施工扬尘整治标准
1.施工现场必须在出入口处设置环境保护牌、非道路移动机械的使用要求公示牌、扬尘污染防治“三员”现场管理公示牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。
2.施工现场应根据工程地点、规模、施工周期和区域文化，设置与周边建筑艺术风格相协调的实体砖砌围墙（市政工程可使用型钢围挡），高度不低于2.5m,并不得高于3m,墙体上方应设置景观灯，大道整体、统一、美化、亮化。施工现场围挡(墙)外地面，应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。
   3．围墙临街外立面应刊载公益广告，公益广告使用不锈钢装饰框，安装透明材料，便于更换内容；工地围墙刊载的“讲文明树新风”、爱国卫生、文明城市创建宣传等公益广告比例不少于墙体面积的50%，并及时维护、清洁和更换，内容应下载选用中央文明办发布的公益广告围挡类通稿作品，并避免单一内容重复刊登。
4.在建主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。
5.施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。场区起尘部位应采用硬化、绿化措施，现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围墙（挡）、塔吊、楼层外立面、绿化地面、场区起尘部位和道路两侧应设置自动喷淋装置。
6．建筑面积1万平方米及以上施工工地、长度200米以上市政、公路和中型以上水利枢纽工程、拆迁工程，施工现场应安装远程视频和PM10监控设备，接入郑州市建筑工地远程监控中心，并与各县（市、区）人民政府、管委会及各乡、镇、办联网联动。
7.大门应根据工程地点、特点、规模、施工周期及所处地域，以及本企业文化，设置工地大门，工地大门应采用金属门扇，且净宽不小于5m；工地出入口大门应设置灯箱式门头，箱内设置灯光，门头应有企业形象标识和城建工程名称。
8.施工现场合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置固定式车辆自动清洗设备，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。具备条件的施工现场要推广采用标准化、定型化和工具化的车辆自动冲洗设施。
9.施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。
10.当启动Ⅲ级（黄色）以上预警或风速达到4级以上时，严禁进行土方开挖、回填、拆除等可能产生扬尘的施工，并对拆除现场采取覆盖、洒水等降尘措施。
11.施工现场水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。城市建成区施工工地禁止现场搅拌混凝土、沙浆。
12.渣土、混凝土及垃圾运输车辆必须委托具有相应运输资格的运输单位进行，严禁使用“黑渣土车”。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。
13.施工现场应根据工程规模配置专职保洁人员并建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，负责工地各区域和工地围墙外周边20米范围内内保洁，清扫前应洒水，避免扬尘污染，并做到大门及围挡外门前三清。保洁员应每天施工现场情况进行喷淋洒水降尘，扬尘严重时应增加洒水次数。
14.施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。
15.施工单位要制定施工及车辆运输保通措施，建筑材料及垃圾严禁在场外堆放且不得占压人行道和城市道路，出入口设置应尽量避开主干道，周围应采用反光标志，确保夜间行人、车辆安全。施工期间应派专人负责出入口及周边道路的值守、警戒、指挥和畅通工作。
16.加强非道路移动机械污染控制，施工现场严禁使用排放不合格、未加装污染控制装置的非道路移动机械和柴油车，严禁使用劣质油。
17.施工工地必须经扬尘治理开复工验收合格，并将工程开复工验收报告向辖区施工扬尘治理部门备案，经批准后方可施工。
18.施工现场扬尘污染防治“三员”现场管理人员到岗工作，并做出工作记录。
19.待建空地地面应全部绿化或硬化，时间较短的应覆盖防尘网和设置喷淋洒水装置，对超过3个月不能开发建设的空地，应采取绿化防尘措施。
（二）房屋拆除作业管理措施
1.城市主干道、景观地区、繁华区域的拆迁工程应设置防护排架并外挂密目式安全网，并设置拆迁出警示标志。
2.拆除作业应提前72小时加压洒水，对建筑物进行湿化处理，拆迁过程中应有专职监管人员，应采取持续洒水降尘、喷淋降尘、雾化降尘等全湿法作业措施，或使用泡沫抑尘剂等新型技术进行降尘，抑制扬尘飞散。
3.需爆破作业的拆迁工程，在确保作业安全的条件下应采取预拆非承重墙、清理部分致尘构件与积尘、在建筑物内部洒水、在不同高度设置塑料盛水袋、起爆前后喷水降尘等措施。
4.拆迁工程整理破碎构件、翻渣时，应采取洒水降尘、喷淋降尘、雾化降尘等全湿法作业措施或使用泡沫抑尘剂等新型技术进行降尘。
5.被拆除房屋的建筑材料及渣土，要及时清运，必须设置封闭式临时专用垃圾道或者容器吊运，严禁随意凌空抛撒。最迟应在拆迁完成后10日内清运完毕。未及时清运的，必须使用防尘网覆盖、结壳剂固化等措施进行降尘。
我们愿随时接受上级主管部门、监管机构、属地网格化监督管理、扬尘污染防治“三员”现场管理。如不能实现上述控制施工扬尘污染治理目标，愿承担相应的法律责任和行政处罚，并接受各级主管部门的责任追究。
此目标责任书一式四份，建设、施工、监理单位各留存一份，报项目所在地扬尘管理部门一份。
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